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1. Allgemeiner Teil 



1.1. EINLEITUNG 

Der Funktionsgenerator PM 5127 erzeugt Signale im Frequenzbereich 0.01 Hz ... 1 MHz. Die Frequenz lasst 
sich manueli oder von einem externen Signal einstellen. Mit dem externen Steuersignal ist ein Nennfrequenz- 
sweep uber zwei Dekaden erreichbar. 

Drei Ausgangssignalformen sind wahibar, namlich Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignal. Diese Signale konnen 
entweder mit einem festen Tastgrad von 0.5 oder mit einem einstellbaren Tastgrad von 0.1 bis 0.9 
(= 10 bis 90 %) erzeugt werden. 

Die Leerlauf-Ausgangsspannung ist bis auf 30 Vjs stetig einstellbar. Innerhalb dieses Bereiches kann eine von 
-10 bis -MOV einstellbare Gleichspannung dem Ausgangssignal hinzugefugt werden. Der Signalausgang hat 
einen Innenwiderstand von 50 ^2 und ist dauerkurzschlussfest. 

Einem zweiten Ausgang lasst sich ein Rechtecksignal mit fester TTL-Amplitude, einstellbarer Frequenz und 
Tastverhaltnis entnehmen. 



1.2. TECHNISCHE DATEIM 
Allgemeine Hinweise 

Nur Werte mit Toleranzen oder Fehlergrenzen gelten als garantierte Daten. 

Alle Spezifikationen gelten nach einer Einlaufzeit von 30 Minuten bei konstanter Gebrauchslage. 

Falls nicht anders angegeben beziehen sich relative Toleranzen (in % oder ppm) auf den eingestellten Wert. 

SPEZIFIKATIONEN 

Frequenz 
Nennbereich 
Messbereiche 
Einstellmittel 

Einstellfehlergrenzen 

Zusatzlicher Einstellfehler mit 
Drucktaste DUTY CYCLE gewahit 

Nennbereich des FREQ. OFFSET Einstellers 

Temperaturkoeffizient im Nenngebrauchs- 
bereich der Umgebungstemperatur 

Langzeitdrift innerhalb von 7 Stunden 
Kurzzeitdrift innerhalb von 15 Minuten 
Frequenzvariation 



; 0.01 Hz ... 1 MHz 

: 0.1 Hz ... 1 MHz, in 7 uberlappenden Teilbereichen 

: — Kreisskala mit linearer Teilung, 0,1 ... 10,2 

— 7 Bereichswahlschalter, xO.1 Hz, xT Hz ... xlOO kHz 

— FREQ. OFFSET Einsteller mit Skala —5 % ... -t5 % 

: ± 5 % im Bereich xO.1 Hz 
± 3 % im Bereich x1 Hz ... xIO kHz 
± 5 % im Bereich xTOO kHz 

: ± 10 % in alien Bereichen 
: -5 % ... -1-5 % 

: <0,24 %/°C im Bereich x0,1 Hz 
< 0,08 %/°C im Bereichen x1 Hz ... xIO kHz 
< 0,16 %/°C im Bereich xlOO kHz 

: < 0,2 % 

; <0,1 % 

; < 10 ppm bei Netz-Nennspannung ± 15 % 




Signalformen 



: — Sinus 
— Dreieck 
— Rechteck 

Mit dem Einsteller ist, bei gedruckter Taste DUTY CYCLE, 
der Tastgrad der Rechteckschwingung bzw. das zeitliche 
Verhaltnis der positiv gehenden Flanke zur Periode der 
Dreieck- oder Sinusschwingung, von etwa 10 % bis 90 % 
stetig einstellbar (siehe Abschnitt 2.2.2.). 

Klirrfaktor :< 0,4 % bis 100 kHz 

<2,5% von 100 kHz... 1 MHz 

Anstiegzeit des Rechtecksignals : < 70 ns an Buchse OUTPUT 

< 25 ns an BuchseJ LoUT 

Uberschwingungen und Welligkeit des 

Rechtecksignals : < 1 % an Buchse OUTPUT 



Ausgang OUTPUT 
Anschluss 

Leerlauf-Ausgangsspannung 

— Nennwert 

— Grenzwert 



Innenwiderstand 

— Nennwert 

Maximale Belastung 

Stufenabschwacher 

— Fehlergrenze 

Bereich des Einstellers AMPLITUDE 

Temperaturkoeffizient der 
Signalamplitude 

Amplitudengang 

— Schalter DUTY CYCLE nicht gedruckt 



— Schalter DUTY CYCLE gedruckt 

Bereich des Einstellers DC OFFSET 
(Leerlauf) 



: BNC-Buchse 



: 30 Vgpjtze-Spitze 

: ± 15 V fur gieichzeitige Verwendung der Einsteller 
AMPLITUDE und DC OFFSET, Abschwacher in Stellung 
OdB. 

: 50J2 

: dauerkurzschlussfest 

: OdB;20dB;40dB;60dB 
: < 0.2 dB je Stufe, bei 1 kHz 

: 23 dB 

: < 800 ppm/°C 
: ± 1 %, bis 100 kHz 

± 3 %, bis 1 MHz, Stufenabschwacher in Stellung 0 dB 
± 5 %, bis 1 MHz, Stufenabschwacher in Stellung —60 dB 

;±2%bis 100 kHz 

± 20 % bis 1 MHz, Stufenabschwacher in Stellung 0 dB 
: —10 ... -tIO V mit Schalter DC OFFSET gewahit 



n OUT Buchse 
Anschluss 

Leerlauf-Ausgangsspannung 

— Nennwert 

Amplitudengang 

Maximale Belastung 

— Fan-out 



BNC-Buchse 

TTL-kompatibei 
+ (4.5 ± 0.5) V = HIGH 
(0 ± 0.2) V = LOW 

< 3 % 

dauerkurzschlussfest 
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SWEEP IN Eingang 

Anschluss 

Eingangswiderstand 



: BNC Buchse 
: 1 kS2 
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Sweepbereich : > 2 Frequenzdekaden 

Sweep-Charakteristik : linear 

Steuerspannung : 0.5 V pro Abstand der Frequency Skala z.B. von 3 nach 4 

Mit positiv gehender Steuerspannung warden hbhere 
Frequenzen ausgesteuert, mit negativ gehender Steuer- 
spannung niedrige Frequenzen. 

Maximale Sweepfrequenz : > 500 Hz, bei Sweepbereich = 2 Dekaden und Dreieck- 

Steuersignal 

Maximale Modulationsfrequenz : 50 Hz (3 dB Grenze fur Frequenzsweep bei konstanter 

(Phasenhub < 5 %) Sinusformiger Steuerspannung) 



Maximal zulassige Spannung 



: ± 15 V 



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Umgebungstemperatur 

— Referenzwert 

— Nenngebrauchsbereich 

— Temperaturbereich fur Lagerung und 
Transport 

Betriebslage 

Speisespannung 

— Referenzwert 

— Nennwerte 

— Nennbetriebsbereich 
Frequenz 

— Toleranz 
Leistungsaufnahme 



: +23 °C 
: t-5 ... 40 °C 

: -40 ... +70 OC 
: wahlweise 

: Wechselspannungsnetz 
: 230 V 

: 115 V, 230 V 

: ± 15 % des gewahiten Nennwertes 
: 50 ... 100 Hz 
: ± 5 % 

: 30 W 



GEHAUSE 

Schutzkiasse (siehe VDE 0411) 
Schutzart (siehe DIN 40050) 

Abmessungen (gesamt) 

— Hbhe 

— Breite 

— Tiefe 



: Klasse 1, Schutzleiter 
: IP 20 



145 mm 
240 mm 
300 mm 



Gewicht 



: 3,6 kg 
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1.3. ZUBEHOR 

Normaizubehor ; Geratehandbuch 

Wahizubehbr : PM 9581 , Abschluss 50 12, 3 W 

PM 9075, BNC-BNC-Koaxialkabel 
PM 9074, BNC-BNC-Koaxialkabel 



1.4. BLOCKSCHALTBILDBESCHREIBUNG (Fig. 1) 

Der Oszillator wird von einer steuerbaren Stromquelle (CONTROLLED CURRENT SOURCE), einem 
INTEGRATOR und Zweipegelschalter (TWO-LEVEL DETECTOR) gebildet. Der Oszillator erzeugt und 
bestimmt die Frequenz des Ausgangssignals, in Abhangigkeit von den Einstellungen der Frequenzeinstellskala 
(FREQUENCY), des Frequenzbereichswahlers (FREQUENCY Hz) sowie des Frequenz-Offset-Einstellers 
(FREQUENCY OFFSET). 

Wahl der Drucktaste DUTY CYCLE ermoglicht Umschalten von zeitsymmetrischen (Tastgrad 0.5 = 50 %) in 
zeitunsymmetrische Signale. 

Das Tastverhaltnis lasst sich in den Bereichen 0.1 ... 0.9 = 10 % ... 90 % mit Einsteller DUTY CYCLE steuern. 
Durch eine externe Spannung an Buchse SWEEP IN zu legen, kann die Frequenz des Oszillators gesteuert 
werden. 

Der Oszillator liefert auch ein TTL-kompatibles Rechtecksignal, das uber einen Verstarker an Buchse J L OUT 
gelangt und dessen Tastgrad der Einstellung (DUTY CYCLE) am Oszillator entspricht. 

Der Oszillator gibt ein Dreieck- oder Rechtecksignal an Signalformwahler WAVEFORM ab. 

Wird Drucktaste betatigt, dann gelangt das Dreiecksignal an den Sinusformer (SINE SHAPER). Die so 
gewahite Signalform steht dann an Signalformwahler-Ausgang zur Verfugung. 

Das Ausgangssignal ist mit Einsteller AMPLITUDE im Abschwacher (ATTENUATOR) stetig einstellbar. 

Der Ausgangsverstarker (OUTPUT AMPLIFIER) verstarkt das Signal auf den erforderlichen Wert. 

Im AUSGANGSVERSTARKER lasst sich das Signal mit Drucktaste DC-OFFSET eine Gleichspannung 
hinzufugen, die mit Einsteller DC-OFFSET stufenlos zwischen —10 V und -MOV einstellbar ist. 

Der dom Ausgangsverstarker nachgeschaltete Stufenabschwacher (STEP ATTENUATOR) ermoglicht die 
Abschwachung des Ausgangssignals in Stufen von 20, 40 und 60 dB. 

Das Signal steht dann an der Buchse OUTPUT des Generators zur Verfugung. 

Das Netzteil (POWER SUPPLY) liefert eine stabilisierte Gleichspannung fur die verschiedenen Schaltungen. 




Fig. 1. Blockschaltbild des Generators 
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2. Gebrauchsanleitung 



2.1. INBETRIEBNAHME 



2.1.1. Sicherheitshinweise (entsprechend lEC 348 oder VDE 0411) 

Vor Anschluss des Cerates an das Netz, 1st eine Sichtkontrolle auszufuhren, urn sich zu uberzeugen dass es 
wahrend des Transportes keine Schaden erlitten hat. Besteht der Verdacht, dass die Schutzmassnahmen nicht 
mehr ausreichend wirksam sind, 1st deren Wirksamkeit zu prijfen. 

1st der Schutz nicht mehr sicher gestellt, so ist das Gerat ausser Betrieb zu nehmen und gegen Inbetriebnahme 
zu Sichern. 

Vor dem Freilegen spannungsfiihrender Teile ist das Gerat immer vom Netz zu trennen. Wartungs- und 
Uberholungsarbeiten die an einem unter Spannung stehenden Gerat vorgenommen warden mussen, dtirfen nur 
von eingearbeiteten Fachleuten ausgefuhrt werden. 

Der Netzanschluss-Stecker darf nur in eine Schuko-Steckdose eingefuhrt werden. 

Diese Schutzmassnahme darf nicht unwirksam gemacht werden, durch z.B. eine unvollkommene Verlangerungs- 
leitung zu verwenden. 

2.1.2. Aufstellen 

Das Gerat darf in Beliebiger Lage oder mit Hilfe des herunter geklappten Tragbugels in gekippter Lage 
aufgestelit und betrieben werden. 

Die Beltiftungsoffnungen in Bodenplatte und Deckel durfen nicht verdeckt werden. 

Das Gerat niemals auf Gegenstande steilen die Warme entwickein oder ausstrahien. 

2.1.3. Netzanschluss 

Das Gerat darf nur an Wechselspannung betrieben werden. Bei Auslieferung ist das Gerat auf eine Netzspannung 
von 230 V ± 15 % eingestelit. 

Soil das Gerat an einer Netzspannung von 1 15 ± 15 % betrieben werden, dann ist wie foigt zu verfahren: 

— Netzstecker ziehen. 

— die zwei Schrauben an der Rtickwand entfernen und Bodenplatte abnehmen. 

- die Transformatoranschlusse entsprechend dem Schema (Abb, 2) umloten. 

— Bodenplatte wieder schliessen und Deckel abnehmen. 

— Netzspannungsschild an der Riickwand entsprechend der eingestellten Netzspannung auswechseln. 

— Gerat schliessen. 



U5vi~ 

1 
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Fig. 2. Anschlussschaltbild fiir die verschiedenen Netzspannungen 

2.1.4. Erdung 

Die Schutzerdung des Cerates muss den ortlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen werden. 

Die mit dem Gerat fest verbundene Netzzuleitung enthalt einen Schutzleiter und ist mit einem Schutzkontakt- 
Stecker versehen. Dieser Stacker muss mit einer Schutzkontakt-Steckdose verbunden werden. Nur auf diese 
Weise ist eine wirksame Schutzerdung des Cerates gewahrleistet. 

Das Schaltungsnullpunkt-Potential des Generators, auf dem die Aussenkontakte aller BNC-Buchsen liegen, ist 
mit dem Gehause iiber die Parallelschaltung eines Kondensators und eines Widerstandes verbunden. Damit 
wird eine eindeutige HF-Erdung der Schaltung bewirkt. Die Aussenkontakte der BNC-Buchsen durfen nicht 
fiir Anschluss eines Schutzleiters verwendet werden. 
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2.1.5. Bedienungselemente und Anschlusse (siehe Abb. 3) 



Frequenz Bereichsschalter 

Frequenz-Offset-Einstelier 

Frequenz-Einsteller 

Betriebsanzeigelampe 

Netzschalter 




Signalform-Wahler 
Gleichspannungs-Offset-Wahler 
Tastgrad-Wahler 
Tastgrad-Einsteller 
Amplitude- Einsteller 

Gleichspannungs-Offset Einsteller 

Stufenabschwacher 
Eingang zur Frequenzsteuerung 
TTL-Impulssignal Ausgang 
Signal- Ausgang 



Fig. 3. Frontansicht, Bedienungselemente und Anschlusse 



2.2. BEDIENUNG 

2.2.1. Einschalten des Cerates 

Nachdem der Funktionsgenerator, entsprechend Abschnitt 2.1.3. und 2.1.4. mit dem Netz verbunden ist, 
kann er durch Eindrucken des Schalters POWER eingeschaltet werden. 

Die Warnlampe leuchtet auf, zum Zeichen dass das Gerat betriebsbereit ist. Das weisse Feld im Schalter 
POWER gibt mechanisch an, dass das Gerat eingeschaltet ist. 

Nach dem Einschalten ist das Gerat fur sofortigen Gebrauch bereit. Es erfullt die Spezifikationen nach einer 
Einlaufzeit von 30 Minuten bei unveranderter Lage. 

2.2.2. Wahlen der Signalform und Einstellen des Tastverhaltnisses 

Die Grundform des Ausgangssignals wird durch Betatigung der entsprechenden Drucktaste ( n<j , \/ oder 
), eingesteilt. Die zeitliche Ablauf der Signalform innerhalb einer Perioden lasst sich nach Betatigung der - 
Drucktaste DUTY CYCLE, mit dem Einsteller DUTY CYCLE einstellen. 

Abb. 4 zeigt die Wirkung der Tastgrad — Einstellung auf die Grundsignale. 
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Fig. 4. Tastgrad der verschiedenen Signalformen 



2.2.3. Einstellen der Frequenz 

Zur Einstellung der Frequenz stehen drei Einstellmittel zur Verfugung: 

1. Frequenz-Einsteller mit linearer Kreisskala 

2. Frequenz-Bereichsschalter FREQUENCY Hz 

3. Frequenz-Offset-Einsteller FREQ. OFFSET 

Mit Frequenz-Einsteller FREQUENCY und mit Frequenz-Bereichsschalter FREQUENCY Hz wird die 
gewunschte Sollfrequenz eingestellt, der Einsteller FREQ. OFFSET bleibt dabei in Mittelstellung. 

Die Ausgangsfrequenz ist gleich dem Produkt aus dem Zahlenwert auf der Linearskala FREQUENCY und 
dem Zahlenwert am Frequenzbereichsschalter (Beispiel FREQUENCY Einstellung 1 .9 x Bereichsschalter 10 k = 
Ausgangsfrequenz 19 kHz). 

Mit dem Einsteller FREQ. OFFSET kann eine Feineinstellung der Frequenz von —5 ... +5% vorgenommen 
warden. 



2.2.4. Einstellen der Amplitude und des DC-Offset 

Die Signalamplitude an der BNC-Buchse OUTPUT ist mit dem Einsteller AMPLITUDE auf eine Leerlauf- 
Ausgangsspannung von 2 V (Spitze-Spitze) bis 30 V (Spitze-Spitze) stetig einstellbar. 

Durch Betatigung der Drucktaste DC OFFSET wird der Gleichspannungs-Offset Einsteller eingeschaltet. 

Mit ihm kann dem Ausgangssignal eine Gleichspannurig hinzugefugt warden. Die Offset-Gleichspannung ist 
mit dem Potentiometer DC OFFSET zwischen —10 V und +10 V (Leerlauf) stetig einstellbar. 

Das Ausgangssignal und, falls gewahit, einschliesslich die Offset-Gleichspannung, kann mit der entsprechenden 
Drucktaste ATTENUATION urn 20, 40 oder 60 dB abgeschwacht werden. 

Warnung: Der Ausgangsverstarker kann bei gleichzeitiger Aussteuerung von AMPLITUDE und DC OFFSET 

ubersteuert werden. 

Um nun ein einwandfreies Ausgangssignal zu erhalten, darf die Leerlauf-Ausgangsspannung ± 15 V 
(Abschwacher auf 0 dB) nicht iiberschreiten. Der Grenzwert nimmt linear mit der gewahiten 
Abschwachung ab. 
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2.2.5. Frequenzsteuerung 

Durch Einspeisen eines Signals in den Eingang SWEEP IN kann die Frequenz des Generators gesteuert werden. 
(Fig. 5). Die Frequenz andert sich dabei linear mit der Steuerspannung nach der Funktion: 



Darin ist f, 



fo = m 



nc + 



2Uc 

V 



Hz, wenn 0 < 



"s + 



2Uc 






C / 



< 10 



o 

m 



U. 



Signalfrequenz am Generatorausgang 
eingestellter Frequenzbereich (xO.1, x1 ... xlOO k) 
an der Linearskala eingestellter Zahlenwert (0.1 ... 10) 
Steuerspannung an Eingang SWEEP IN 



Um bei den unteren Eckfrequenzen ein jitterfreies Signal zu erhalten (Frequenz- und Phasenjitter ist eine 
Folge von Stbrspannungen auf dem Steuersignal) empfiehlt es sich den Generator auf die jeweils gewunschte 
unterste Frequenz einzustellen und den gesamten Sweepbereich durch ein Steuersignal positiver Polaritat zu 
bestreichen. 







sweep-in Frequenz 

MA9035 



Beispiel: 

Skala eingestellt auf 6 
Spannung auf "sweep in" —2,5 V 
Entstehende Frequenz lx Bereich 

Beispiel: 

Skala eingestellt auf 2 
Spannung auf "sweep in" -t5 V 
Entstehende Frequenz ...x Bereich 

Beispiel: 

Skala eingestellt auf 4 
Spannung auf "sweep in" ~ 2 V55 
Entstehender Frequenz Sweep; stetig 
zwischen 2 und 6x Bereich 



Fig. 5. Sweepbereich PM 5 127 



2.2.6. TTL Impuls-Signalausgang 

Ein TTL-kompatibles Impulssignal steht an Buchsefl. OUT zur Verfugung. Frequenz und Tastverhaltnis 
dieses Signals lassen sich gemass den Angaben in Abschnitt 2.2.2. und 2.2.3. einstellen. 

Dieses Signal wird von keinem der anderen Einstellorgane beeinflusst. 
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1. General information 



1.1. INTRODUCTION 

The Function Generator PM 5127 produces signals in the frequency range 0.01 Hz up to 1 MHz. The 
frequency can be set manually or controlled by an external signal. With the external control signal a nominal 
frequency sweep of two decades can be achieved. 

Three forms of output signal are selectable, viz: sinewave, triangular and squarewave. These signals can be 
produced either with a fixed duty cycle of 0.5 or with an adjustable duty cycle of 0.1 up to 0.9 ( = 10 up 
to 90 %). 

The open-circuit output voltage is continuously variable up to 30 Vp.p. Within this range, a d.c. voltage, 
adjustable between —10 V and -HO V, can be added to the output signal. The signal output has an impedance 
of 50 and is short-circuit proof. 

A second output delivers a squarewave signal with fixed TTL-amplitude, adjustable frequency and duty cycle. 



1.2. TECHNICAL DATA 
General Instructions 



Only properties expressed in numerical values, with tolerances stated, are guaranteed by the factory. 
All specifications will be met after a warming-up period of 30 minutes, in a constant position. 

If not stated otherwise, relative tolerances {in % or ppm) relate to the adjusted value. 


SPECIFICATIONS 


• 


Frequency 




Nominal range 


0.01 Hz to 1 MHz 


Measuring range 


0.1 Hz to 1 MHz, divided into 7 overlapping sub-ranges 


Adjustment 


— dial with linear scale, 0.1 to 10.2 

— 7 range-selector switches, xO.1 Hz, x1 Hz to xlOO kHz 

— FREQ OFFSET control with scale —5 % up to H-5 % 


Inaccuracy 


± 5 % in range xO.1 Hz 
± 3 % in ranges x1 Hz to xIO kHz 
± 5 % in range xlOO kHz 


Additional inaccuracy with DUTY CYCLE 
pushbutton selected 


± 10 % in all ranges 


Nominal range of FREQ OFFSET control 


—5 % up to -1-5 % 


Temperature coefficient (in nominal 
operating temperature range) 


< 0.24 %/deg C in range xO.1 Hz 
<0.08 %/deg C in ranges x1 HztoxIOkHz 
<0.16 %/deg C in range xlOO kHz 


Long-term drift within 7 hours 


<0.2% 


Short-term drift within 15 minutes 


<0.1 % 


Frequency variation 


<10 ppm at nominaf mains voltage ± 15 % 




Waveforms 



— distortion 

— squarewave rise-time 

— squarewave overshoot and ripple 



: — Sinewave 

— Triangular wave 

— Squarewave 

By means of control DUTY CYCLE, and with pushbutton 
DUTY CYCLE selected, the duty-cycle of the squarewave, 
triangular wave or the sinewave, as selected, can be 
continuously varied from approximately 10 % up to 90 % 
(see Section 2.2.2). 

:< 0.4% up to 100 kHz 

< 2.5 % from 100 kHz up to 1 MHz 

: < 70 ns at OUTPUT socket 

< 25 ns at i~L,OUT socket 

: < 1 % at OUTPUT socket 



OUTPUT socket 

Connector : BNC socket 

Open-circuit output voltage 

— nominal value : 30 Vp.p 

— limiting value : ± 15 V for simultaneous use of the AMPLITUDE and 

DC OFFSET controls, attenuator in 0 dB position. 



Internal resistance 

— nominal value 

Maximum load 

Step-attenuator 

— inaccuracy 

AMPLITUDE control range 

Temperature coefficient of the signal 
amplitude 

Amplitude response 

— DUTY CYCLE switch not selected 



— DUTY CYCLE switch selected 
DC-offset control range (open-circuit) 



: 50 

: permanently short-circuit proof 

: 0dB;20dB;40dB;60dB 
; < 0.2 dB per step, at 1 kHz 

; 23 dB 

: < 800 ppm/deg C 
: ± 1 %, up to 100 kHz 

± 3 %, up to 1 MHz, step attenuator in 0 dB position 
± 5 %, up to 1 MHz, step attenuator in —60 dB position 

: ± 2 %, up to 100 kHz 

± 20 %, up to 1 MHz, step attenuator in 0 dB position 
: —10 ... -MO V, with DC OFFSET switch selected 



-TToUT socket 
Connector 

Open-circuit output voltage 

— nominal value 

Amplitude response 

Maximum load 

— fan-out 

SWEEP IN input 
Connector 
Input resistance 
Sweep- range 



: BNC socket 

: TTL-compatible 
: +(4.5 ± 0.5) V= HIGH 
(0 ± 0.2) V = LOW 

: < 3 % 

: permanently short-circuit proof 
: 20 



BNC socket 
1 kJ2 

> 2 frequency decades 
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Sweep characteristic 



: linear 



Control voltage 



Maximum sweep-frequency 

Maximum modulation frequency 
(Phase-sweep < 5 %) 

Maximum permissible voltage 



; 0.5 V per interval of the FREQUENCY dial, e.g. from 3 to 4. 
With a positive-going control voltage, a sweep to higher 
frequencies is obtained, and with a negative-going control 
voltage, a sweep to lower frequencies. 

; > 500 Hz, at sweep-range = 2 decades and triangular 
control-signal. 

: 50 kHz (3 dB limit for frequency sweep at constant sinewave 
control-voltage). 

: ± 15 V 



ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
Ambient temperature 

— reference value : 23 deg C 

— nominal operating temperature range : +5 to +40 deg C 

— temperature range for transport and 

storage : —40 to +70 deg C 



Operating position 



: optional 



Supply voltage 

— reference value 

— nominal values 

— nominal operating range 
Frequency 

— tolerance 
Consumption 



a.c. mains 
230 V 

115 V, 230 V 

± 15 % of the selected nominal value 
50 to 100 Hz 
+ 5% 

30 W 



CABINET 

Protection class (see VDE 0411) 
Protection type (see DIN 40 050) 

Overall dimensions 

— height 

— width 

— depth 



: Class 1, protective conductor 
; IP 20 



145 mm 
240 mm 
300 mm 



Weight 



: 3.6 kg 
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1.3. ACCESSORIES 

Standard accessories ; operating manual 

Optional accessories ; PM 9581 : 50 termination, 3 W 

PM 9075: coaxial connection cable BNC-BNC 
PM 9074: coaxial connection cable BNC-BNC 



1.4. DESCRIPTION OF THE BLOCK DIAGRAM (Fig. 1) 

The oscillator is formed by a CONTROLLED CURRENT SOURCE, an INTEGRATOR and a TWO-LEVEL 
DETECTOR. This oscillator produces and determines the frequency of the output signal, dependent on the 
setting of the FREQUENCY dial, the frequency range selector (FREQUENCY Hz.), and the FREQ OFFSET 
control. Switch-over from time-symmetrical (duty cycle 0.5 = 50 %) to time-asymmetrical signals is achieved 
by selection of the DUTY CYCLE pushbutton. 

The mark-to-space ratio can be adjusted, by means of the DUTY CYCLE control, in the range 0.1 up to 
0.9 = 10 % up to 90 %. The frequency of the oscillator can be controlled by applying an external voltage to 
BNC-socket SWEEP IN. 

The oscillator also produces a TTL-compatible squarewave signal, which is fed to socketJ LOUT via an 
amplifier. This signal has a duty cycle set by means of the DUTY CYCLE control. 

The oscillator supplies a triangular or a squarewave signal to the WAVEFORM selector. When pushbutton 
is selected, the triangular wave signal is applied to the SINE SHAPER. The selected waveform is then available 
at the waveform selector output. 

By means of the AMPLITUDE control, in the ATTENUATOR, the output signal can be continuously varied. 
The output signal is amplified to the required level by the OUTPUT AMPLIFIER. In the OUT AMPLIFIER, 
the signal can be set to a selectable d.c. level between —10 V and +10 V with the DC OFFSET control. 

The amplified signal is applied to the STEP ATTENUATOR which has the possibility to attenuate the output 
signal in steps of 20, 40 and 60 dB. The signal is then available at the output socket of the generator. 

The POWER SUPPLY provides a stabilized d.c. voltage for the various circuits. 




Fig. 1. Block diagram of the generator 
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2. Directions for use 



2.1. INSTALLATION 



2.1.1. Safety regulations (in accordance with I EC 348 or VDE 0411) 

Before connecting the instrument to the mains, visualiy check the cabinet, controls and connectors etc., to 
ascertain whether any damage has occurred in transit. If there is a doubt about the efficiency of the 
protection, check this. If the protection is no longer guaranteed, disconnect the instrument from the mains 
and make it inoperative. 

Always disconnect the instrument from the mains before removing any protective covers. 

Any maintenance and service work necessary with the instrument switched on, should be performed by a 
qualified technician. 

The mains connector must be plugged only into an earthed mains socket. 

Do not make this safety protection ineffective, for example, by the use of an unearthed extension cable. 

2.1.2. Position 

The instrument may be used horizontally or in the sloping position by hinging out the tilting bracket. 

Ensure that the ventilation holes in top and bottom plates are free from obstructions. 

Do not position the instrument on any surface which produces or radiates heat. 

2.1.3. Connection to the mains 

The instrument must be connected only to an a.c. supply. On delivery the instrument is set to 230 V ± 15 %. 
If the instrument is to be used with a 1 15 V ± 15 % supply, proceed as follows: 

— unplug the mains connector, 

— loosen the two screws at the rear and remove the bottom plate. 

— change the connections on the transformer in accordance with the diagram (see Fig. 2). 

— replace the bottom plate and remove the top plate. 

— change the mains-voltage plate on the rear in accordance with the mains voltage selected. 

— replace the instrument top cover. 




Fig. 2. Connection diagram for the different mains voltages 

2.1.4. Earthing 

The instrument must be earthed in conformity with the local safety regulations. The supplied mains cable 
contains a protective conductor which is connected to the earth contacts of the plug. The instrument must be 
connected to an earthed mains socket. The protective earthing of the instrument is only guaranteed when 
connected as described above. 

The circuit earth potential of the generator (that of the external contacts of all BNC connectors) is connected 
to the cabinet by means of a parallel-connected capacitor and resistor. Correct HF-earthing of the circuit is 
then obtained. 

The outer contacts of the BNC sockets may not be used to connect a protective conductor. 
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2.1.5. Controls and sockets (see Fig. 3) 



Frequency range selector 



Frequency offset control 



Frequency control 
Pilot lamp 

Mains switch 




PHILIPS 



PM 51Z7 functiaii, generator O.OlHz-IMHz 



FREQUENCY Hz 



DUTY OC 
CYCLE OFFSET 



xQ.i Xl 4ciOO . *111 *10k sidOfc' 



PUTY CYCLIT V OC OFFSET AMPUTUPE 



+8»/o 



90<Vo —low -HO^ gVpP .30Vpp 



10»/« 



ATTENUATIOM 



Jl_OUT 



Zb son 



■ Waveform selector 
• DC-offset selector 

Duty cycle selector 

■ Duty cycle control 

Amplitude control 



5— DC-offset control 



. Step-attenuator 
. Sweep input 

• TTL-pulse output 

• Signal output 



Fig. 3. Front view, controis and connectors 



2.2. OPERATION 

2.2.1. Switching on the instrument 

After the function generator or has been connected to the mains in accordance with section 2.1.3. and 2.1.4., 
it may be switched on by depressing mains switch POWER. 

The pilot lamp will light, indicating that the instrument is ready for use. 

The white spot inside the POWER switch indicates mechanically that the instrument is switched on. 

After switching on, the instrument is ready for immediate use, and will meet specifications after a warming-up 
period of 30 minutes and at constant position. 

2.2.2. Selecting the waveform and setting the duty cycle 

The basic output signals can be selected by operation of the relevant pushbutton or^ ) of the 

WAVEFORM selector. The time sequence of the waveform within one period can be adjusted by rotation of 
the DUTY CYCLE control after operation of the DUTY CYCLE pushbutton. The influence of DUTY CYCLE 
adjustment on the basic signals is shown in Fig. 4. 
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Fig. 4. Duty cycle of the different signals 



2.2.3. Setting the frequency 

The frequency is adjustable by the use of three separate controls: 

1. FREQUENCY dial, with linear scale 

2. Frequency-range selector, FREQUENCY Hz 

3. Frequency-offset control, FREQQFFSET 

The nominal frequency is adjusted by means of the FREQUENCY dial and frequency-range selector 
(FREQUENCY Hz), with the FREQ QFFSET control remaining in mid-position. 

The output frequency equals the product of the value on the FREQUENCY linear dial and the value of the 
selected frequency-range switch (e.g. FREQUENCY dial setting 1.9 x range switch 10 k = 19 kHz output 
frequency). 

A detuning of —5 ... +5 % of the nominal frequency can be performed with the FREQ QFFSET control. 



2.2.4. Setting the amplitude and d.c. offset 

The signal amplitude at the QUTPUT BNC-socket is continuously variable from an open-circuit voltage of 
2 Vp-p up to 30 Vp.p by means of the AMPLITUDE control. 

A d.c. voltage can be added to the output signal by operation of the DC OFFSET pushbutton and rotation of 
the DC OFFSET potentiometer. The DC OFFSET potentiometer provides continuous adjustment of the 
d.c. offset-voltage between —10 V and -MOV (open-circuit). 

The output signal, and the d.c. offset-voltage if selected, can be attenuated by 20, 40 or 60 dB by selecting 
the relevant ATTENUATION pushbutton. 

Caution: By simultaneous control of AMPLITUDE and DC OFFSET the output amplifier can be overloaded. 
In order to guarantee the quality of the output signal therefore, the output open-circuit voltage 
must not exceed ± 15 V when the step attenuator is set at 0 dB. The limit decreases linearly with the 
attenuation selected. 
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2.2.5. Frequency control 

The frequency of the generator can be controlled by applying a signal to input SWEEP IN (Fig. 5). The 
frequency changes linearly with the control voltage as a function of the following formula: 



^o 



m 




Hz, when 0 < 




where: 



m 

ns 

Uc 



= signal frequency at the generator output 
= frequency-range selected (xO.1 , x1 , to xlOO k) 
= frequency-dial value selected (0.1, to 10) 

= control voltage at SWEEP IN input 



In order to obtain a jitter-free signal for the lower sweep frequencies, (frequency- and phase-jitter results from 
interference on the control signal), it is recommended that the generator be set to the lowest frequency 
desired, and that the entire sweep range be covered by a control signal of positive polarity. 




Scale setting Sweep-in voltage Resulting 

frequency 

MA9035 



Fig. 5. Sweep range PM 5127 



Example: 

Dial set to 6 

Voltage on "sweep in" —2,5 V 
Resulting frequency lx selected range. 

Example: 

Dial set to 2 

Voltage on "sweep in" -r5 V 
Resulting frequency ...x selected range. 

Example: 

Dial set to 4 

Voltage on "sweep in" ~ 2 Vpp 
Resulting frequency sweep; continuous 
between 2 and 6x selected range 



2.2.6. TTL Impulse-signal output 

A TTL-compatible impulse-signal is available at socket r~lOUT. The frequency and duty cycle of this signal 
can be set as described in sections 2.2.2. and 2.2.3. This signal is not influenced by any of the other controls. 




Notice d’ emploi 
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1. General ites 



1.1. INTRODUCTION 

Le generateur de fonctions PIVI 5127 offre une large gamme de frequence de 0,01 Hz a 1 MHz. Cette frequence 
peut etre commandee manuellement ou par un signal externe. Avec ce dernier un balayage en frequence 
nominale de deux decades peut etre obtenu. 

Les signaux de sortie peuvent etre selectionnes; sinusoidaux, triangulaires ou rectangulaires. Ces signaux 
peuvent etre fournis a facteur de marche fixe de 0,5 ou reglable entre 0,1 et 0,9 ( = 10 jusqu'a 90 %). 

La tension de sortie en circuit ouvert est continuellement variable jusqu'a 30 Vcc- Dans cette gamme, une 
tension continue reglable entre —10 V et +10 V peut etre ajoutee au signal de sortie, lequel presente une 
impedance de 50 et est exempt de courts-circuits. 

Une seconde sortie fournit un signal rectangulaire avec amplitude TTL fixe, frequence et facteur de marche 
etant reglable. 



1.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Instructions generales 

Les proprietes exprimees en valeurs numeriques avec tolerances sont garanties par I'usine. Les specifications 
sont obtenues apres une periode de prefonctionnement de 30 minutes et en position constante. 

A moins qu'indiquees differemment, les tolerances relatives (en % ou ppm) se referent a la valeur reglee. 



Frequence 

Plage 

Gamme de mesure 
Reglage 

Imprecision 



Imprecision supplementaire avec button 
DUTY CYCLE enfonce 

Gamme nominale de la commande 
FREQ. OFFSET 

Coefficient de temperature (gamme de 
fonctionnement nominale) 

Derive a long terme dans les 7 heures 
Derive a court terme dans les 15 minutes 
Variation de frequence 



: 0,01 Hz a 1 MHz 

; 0,1 Hz a 1 MHz en 7 sous-gammes se chevauchant 

: — cadran avec echelle lineaire, 0,1 a 10,2 

— 7 selecteurs de gamme, xO.1 Hz, x1 Hz a xlOO kHz 

- commande FREQ. OFFSET avec echelle -5 % a +5 % 

; ± 5 % dans la gamme xO.1 Hz 
± 3 % dans la gamme x1 Hz a 10 kHz 
± 5 % dans la gamme xlOO kHz 

: ± 10 % dans toutes les gammes 



: -5 % a +5 % 

: < 0,24 %/°C dans la gamme xO.1 Hz 

< 0,08 %/°C dans la gamme x1 HzaxIOkHz 

< 0,16 %/°C dans la gamme xlOO kHz 

< 0,2 % 

< 0,1 % 

<10 ppm a la tension secteur nominale ± 15 % 




Signaux 



: — sinusoidal 

— triangulaire 

— rectangulaire 

Apres selection par bouton-poussoir DUTY CYCLE le 
rapport cyclique peut etre continuellement varie de 10 % a 
90 % environ (voir Section 2.2.2.) avec la commande 
DUTY CYCLE. 

— distorsion : < 0,4 % jusqu'a 100 kHz 

<2,5%de 100 kHza 1 MHz 

— temps de montee rectangulaire :< 70 ns a la douille OUTPUT 

<25 ns a la douille J1 OUT 

— depassement et ondulation de signal 

rectangulaire : < 1 % a la douille OUTPUT 



Douille OUTPUT 

Connecteur 

Tension de sortie en circuit ouvert 

— valeur nominale 

— valeur limite 

Resistance interne 

— valeur nominale 

Charge maximale 

Attenuation par echelons 

— Imprecision 

Gamme AMPLITUDE 

Coefficient de temperature du signal 
d'amplitude 

Reponse d'amplitude 

— DUTY CYCLE non selectionne 



- DUTY CYCLE selectionne 
Gamme d'offset continu (circuit ouvert) 



; douille BNC 
• 30 Vgg 

: ± 15 V pour usage simultane des commandes AMPLITUDE 
et DC OFFSET, attenuateur en position OdB 

: 50 f2 

: en permanence exempt de courts-circuits 

:0dB, 20dB,40dB, 60dB 
: < 0,2 dB par echelon, a 1 kHz 

: 23 dB 

: < 800 ppm/°C 

: ± 1 %, jusqu'a 100 kHz 
± 3 %, jusqu'a 1 MHz, attenuateur sur 0 dB 
± 5 %, jusqu'a 1 MHz, attenuateur sur —60 dB 

: ± 2 %, jusqu'a 100 kHz 
± 20 %, jusqu'a 1 MHz, attenuateur sur 0 dB 

: —10 ... +10 V, commutateur DC OFFSET enfonce 



DOUILLE riOUT 
Connecteur 

Tension de sortie en circuit ouvert 

— valeur nominale 

Reponse d'amplitude 

Charge maximale 

— fan-out 

Entree SWEEP IN 

Connecteur 
Resistance d'entree 
Gamme de balayage 



: douille BNC 

; compatible a TTL 
: + (4,5 ± 0,5) V = HAUTE 
(0 ± 0,2) V = BASSE 

: < 3 % 

: exempt de courts-circuits en permanence 
: 20 



: douille BNC 
: 1 kS2 

; > 2 decades de frequence 
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Caracteristique de balayage 
Tension de commande 



Frequence maxi de balayage 

Frequence maxi de modulation 
(balayage de phase < 5 %) 

Tension maximale admise 



: lineaire 

: 0,5 V par intervalle du cadran FREQUENCY, p.ex. de 

3 a 4. 

Avec une tension positive on obtient un balayage vers 
frequences superieures, tandis qu'avec une tension negative 
on obtient un balayage vers frequences inferieures. 

: > 500 Hz, en gamme = 2 decades et pour signal 
triangulaire 

: 50 kHz (limite 3 dB pour balayage de frequence a tension 
sinusoidale constante) 

; + 15 V 



CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT 

Temperature ambiante 

— de reference 

— de fonctionnement nominal 

— pour transport et stockage 

Position de travail 

Tension d'alimentation 

— valeur de reference 

— valeurs nominales 

— gamme de fonctionnement nominal 
Frequence 

— tolerance 
Consommation 

COFFRET 

Classe de protection (VDE 0411) 

Type de protection (DIN 40 050) 

Dimensions totales 

— hauteur 

— largeur 

— profondeur 



: 23 oc 
: +5 a +40 
: -40 a +70 °C 

: arbitraire 

: secteur alternatif 
: 230 V 

; 115 V, 230 V 

: ± 15 % de la valeur nominal choisie 
: 50 a 100 Hz 
: ± 5 % 

: SOW 

: Classe 1, conducteur de protection 
: IP 20 

: 145 mm 
: 240 mm 
: 300 mm 



Poids 



: 3,6 kg 
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1.3. ACCESSOIRES 

Fourni avec I'appareil : mode d'emploi 

PM 9581 
PM 9075 
PM 9074 



Fournis en option 



: charge 50 1T2, 3 W 
cordon coaxial BNC-BNC 
cordon coaxial BNC-BNC 



1.4. DESCRIPTION DU SCHEMA SYNOPTIQUE {Fig. 1) 

L'oscillateur est compose d'une source de courant pilotee (CONTROLLED CURRENT SOURCE), d'un 
integrateur (INTEGRATOR) et d'un detecteur double niveau (TWO-LEVEL DETECTOR). Cet oscillateur 
produit et determine la frequence du signal de sortie en function du reglage du cadran FREQUENCY, du 
selecteur FREQUENCY Hz (gamme de frequence) et de la commande FREQ. OFFSET. Le passage de signaux 
symetriques en temps (rapport cyclique 0.5 = 50 %) a signaux asymetriques, il suffit d'enfoncer le bouton- 
poussoir DUTY CYCLE. 

Le rapport cyclique peut etre regie a I'aide de la commande DUTY CYCLE dans la gamme 0.1 a 0.9 — 10 % 
a 90 %. La frequence de l'oscillateur peut etre commandee en appliquant une tension externe a la douille 
BNC SWEEP IN. 

L'oscillateur fournit egalement un signal rectangulaire compatible pour TTL, lequel est applique a la douille 
J L OUT par I'intermediaire d'un amplificateur. Ce signal presente un rapport cyclique reglable a I'aide de la 
commande DUTY CYCLE. 

L'oscillateur fournit un signal triangulaire ou rectangulaire au selecteur WAVEFORM. Lorsque le bouton- 
poussoir est enfonce, le signal triangulaire est applique au conformateur d'impulsions sinusofdales 
(SINE SHAPER). La forme d'onde selectionnee est alors disponible a la sortie du selecteur de forme d'onde. 
La commande AMPLITUDE dans I'attenuateur (ATTENUATOR) permet de varier le signal de sortie d'une 
faqon continue. 

Le signal de sortie est amplifie au niveau requis par I'amplificateur de sortie (OUTPUT AMPLIFIER). Dans ce 
dernier le signal peut §tre regie sur un niveau continu entre —10 V et +10 V a I'aide de la commande 
DC OFFSET. Le signal amplifie est applique a I'attenuateur par echelons, lequel est capable d'attenuer le 
signal de sortie par echelons de 20, 40 et 60 dB. Le signal est alors disponible a la douille OUTPUT du 
generateur. 

L'alimentation fournit une tension continue stabilisee pour les differents circuits. 




Fig. 1. Schema synoptique du generateur 
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2. Mode d'emploi 



2.1. INSTALLATION 



2.1.1. Regies de securite (normes lEC 238 et VDE 041 1 ) 

Avant d'utiliser I'appareil apres stockage et transport, verifier s'il presente des dommages materials, 

Au cas ou un doute subsisterait quant a I'efficacite de la protection, controler ce point. 

Si la protection n'est pas assuree, I'appareil doit etre debranche du secteur. 

L'appareil doit toujours etre debranche avant de I'ouvrir. 

Les travaux d'entretien et de maintenance a effectuer sur un appareil alimente ne peuvent etre realises que par 
un technicien qualifie. 

La fiche secteur ne peut etre mise que dans une prise secteur avec contact de terre. 

Cette securite ne peut pas etre supprimee, meme avec un cable de prolongement inadequat par exemple. 

2.1.2. Position 

L'appareil doit etre place horizontalement ou incline apres avoir pivote I'etrier-support. 

Les ouvertures de ventilation dans les plaques superieure et inferieure ne peuvent pas etre recouvertes. 

Veiller a ne pas mettre l'appareil sur des objets produisants de la chaleur. 

2.1.3. Branchement au secteur 

L'appareil ne peut ^tre alimente qu'en alternatif. 

A la livraison, il est regie sur 230 V ± 15 %. 

En cas d'utilisation sur 115 V ± 15 %, proceder comme suit: 

— Debrancher la fiche secteur 

— Enlever la plaque de base apres avoir devisse les deux vis a I'arriere, 

— Modifier le circuit du primaire en function du schema (fig. 2). 

— Remettre la plaque de base et enlever le couvercle 

— Changer la plaquette de tension secteur a I'arriere conformement a la tension reglee 
— Farmer l'appareil 



115 vih- 
1 


3 


7 


-i 

9 


230Vf 

1 


3 


7 


i 

9 



Fig. 2. Schema de branchement pour differentes tensions d'alimentation 



2.1.4. Mise a la terre 

La protection terre du generateur doit repondre aux regies de securite locales. Le cordon secteur livre presente 
un conducteur de protection relie au contact terre de la fiche. Cette fiche ne peut done etre branchee que sur 
une prise secteur a contact de terre. La protection terre de l'appareil n'est garantie que de cette faqon. 

Le potentiel zero du generateur (contacts externes des connecteurs BNC) est relie au boftier par I'intermediaire 
d'un circuit parallele RC. 

Une mise a la terre HF correcte est ainsi obtenue. 

Les contacts extremes BNC ne peuvent pas etre utilises a la connexion d'un conducteur de protection. 
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2.1 .5. Bornes et reglages (voir fig. 3) 



Commande de gamme de frequence 



Commande de variation de frequence 



Commande de frequence 
Indicateur de mise soustension 



Commutateur de mise soustension 




PHILIPS 



function generator 0.01Hz-1MHz 
rBEQUEWCY Ht „„„ „ 

xIO. XlOO alK nlOh xIOOh CYCLE OFF 



WAVE FORrVi 



100/O 



aoo/o ~ioy 4-io>v avpp aovpp 



ATTEMUATION 



OUTPUT 



SVlflEEP iM 



Entree wobbulation 
Sortie signal d'impulsion TTL 



— Commande d'amplitude d'offset DC 



Attenuateur a plots 



Selecteur de forme d'onde 
Commutateur Selecteur d'offset DC 

Selecteur du facteur de marche 
Commande de facteur de marche 

Commande d'amplitude 



Sortie des signaux 



Fig. 3. Vue de face, bornes et reglages 



2.2. MODE D'EMPLOl 

2.2.1. Mise en service 

Brancher le generateur selon 2.1.3. et 2.1 .4. et mettre I'appareil en service en enfoncant le bouton POWER. 
La lampe-temoin correspondante s'ailume, indiquant que I'appareil est pret a I'usage. La partie blanche du 
bouton POWER indique egalement que I'appareil est en service. 

Apres sa mise en service, I'appareil est pret a I'usage et repond aux specifications apres une periode de 
chauffage de 30 minutes. 

2.2.2. Selection de la forme d'onde et du rapport cyclique 

Les signaux de sortie sont selectionnes en enfoncant le bouton correspondant ^ ) du selecteur 

WAVEFORM. La sequence de temps de la forme d'onde est reglee par rotation de la commande DUTY 
CYCLE apres avoir enfonce le bouton-poussoir DUTY CYCLE. L'influence du reglage DUTY CYCLE sur les 
signaux de base est illustree a la figure 4. 
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Fig. 4. Rapport cy clique des differents signaux 



2.2.3. Reglage de frequence 

La frequence peut etre reglee de trois fapons: 

1. par la commande FREQUENCY avec I'echelie lineaire 

2. par le commutateur de gamme FREQUENCY Hz 

3. par la commande de variation de frequence FREQ. OFFSET 

Dans les deux premiers cas la frequence nominale requise est reglee, la commande de variation de frequence 
etant reglee en position mediane. 

La frequence de sortie estegale au produit de la valeur sur I'echelie lineaire FREQUENCY et de la valeur du 
commutateur de gamme (exemple; echelle FREQUENCY 1 .9 x commutateur de gamme 10 k = frequence de 
sortie 19 kHz). 

Une variation de frequence peut etre obtenue a I'aide de la commande de variation de frequence, a savoir 
de — 5 % a +5 % de la valeur nominale. 



2.2.4. Reglage d'amplitude et d'offset continu 

L'amplitude sur la borne BNC OUTPUT est continuellement regiable d'une tension en circuit ouvert 2 Vgc a 
30 Vcc a I'aide de la commande AMPLITUDE. 

Une tension continue peut etre ajoutee au signal de sortie en actionnant le bouton-poussoir DC OFFSET et 
en tournant le potentiometre DC OFFSET. Ce dernier donne un reglage continu de la tension d'offset 
continue entre — 10 V et +10 V (circuit ouvert). 

Le signal de sortie et, si selectionnee, la tension d'offset continue peuvent etre attenues de 20, 40 ou 60 dB en 
function de I'attenuation choisie. 

Attention: En cas de commande simultanee de AMPLITUDE et DC OFFSET, I'amplificateur de sortie peut 
etre surcharge. Pour garantir la qualite du signal de sortie, la tension de sortie en circuit ouvert ne 
doit pas exceder ± 15 V, I'attenuateur etant regie sur 0 dB. La limite diminue lineairement avec 
I'attenuation choisie. 
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2.2.5. Commande de frequence 



La frequence du generateur peut etre reglee en appliquant un signal a I'entree SWEEP IN (Fig. 5). La frequence 
varie lineairement avec la tension de commande selon la fonction: 



f 



o 




Hz, lorsque 0 < 




< 10 



= frequence du signal de sortie 

m = facteur regie avec le commutateur de gamme (xO.1, x1 a xlOO k) 

Oj = valeur reglee sur Lechelle lineaire (0.1 a 10) 

Uc = tension de commande a I'entree SWEEP IN 

Afin d’obtenir un signal sans jitter a frequences inferieures de balaye, lequel jitter resulte de petites 
interferences sur le signal de commande, il est recommande de regler le generateur sur la plus basse frequence 
requise et de couvrir la gamme totale par un signal de polarite positive. 




Reglage d'echelle Tension sweep-in Frequence 

resultante 

MA9035 



Fig. 5. Gamme de balayage 



Example: 

Echelle r§gl6e sur 6 

Tension r§gl6e sur "sweep in" —2,5 V 

Frequence r§sultante lx gamme 

Example: 

Echelle regime sur 4 

Tension reglee sur "sweep in" H-5 V 

Frequence resultante ...x gamme 

Example: 

Echelle reglee sur 4 

Tension reglee sur "sweep in" ~ 2 Vqq 
B alayage de frequence resultante; continu 
entre 2 et 6x gamme 



2.2.6. Sortie TTL 

Un signal compatible au TTL est disponible a la douille J~1 OUT. Frequence et rapport cyclique peuvent etre 
regies comme decrit aux points 2.2.2. et 2.2.3. 

Le signal n'est influence par aucune des autres commandes. 
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3. Service data 



3.1. GAINING ACCESS TO THE PARTS 

3.1.1. Cabinet 

The upper and lower plates are fixed to the rear by means of 2 screws each. 

3.1.2. Knobs 

— Remove the cap from the knob. 

— Unscrew the nut and remove the knob. 

— When mounting the knob back, make sure that the white marks appear at the correct side. 

3.1.3. Textplate 

— Remove upper and bottom plate 
— Remove all knobs 

— Carefully remove the ornamental frame 

— Remove pilot lamp POWER from the holder; therefore, slightly shift the textplate to the front 
— Remove the textplate 

3.2. REPLACING A SWITCH OF THE PUSH-BUTTON UNIT 

— Straighten the 4 retaining lugs of the relevant switch as shown in Fig. 6. 

— Break the body of the relevant switch by means of a pair of pliers and remove the pieces. The soldering pins 
are then accessible, 

- Remove the soldering pins and clean the holes in the printed-wiring board (e.g. with a suction soldering iron). 
— Solder the new switch onto the printed-wiring board. 

— Bend the 4 retaining lugs back to their original positions. 




Fig. 6. Replacing a push-button switch 



PUSH-BUTTONS CONTROLS I SOCKETS 
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3.3. CHECKING AND ADJUSTING 

— The tolerances mentioned in this chapter only apply for a newly adjusted instrument and can deviate from 
the value mentioned in chapter 1.2. TECHNICAL DATA. 

— The instrument only must be adjusted after a warming-up of at least 30 minutes at an ambient temperature 
of -H (23 ± 3) °C. 

— If not indicated differently, the voltages given in this chapter are measured with respect to the signal 
earth ( i ). 

— The following abbreviations are used for the various indications and measuring instruments; 



X 


= Push-button depressed 
= Push-button released 




r" 

j; 


V (DC) 


= d.c. voltmeter 


e.g. PHILIPS PM 2403 


1 


DVM (DC) 


= Digital voltmeter (d.c.) 


e.g. PHILIPS PM 2421 


V (AC) 


= a.c. voltmeter 


e.g. PHILIPS PM 2454B 




Osc 


= Oscilloscope- 


e.g. PHILIPS PM 3250 


i 


C 


= Counter 


e.g. PHILIPS PM 6620 


1 


KF 


= Distorsion measuring bridge 


e.g. Boonton 




K 


= Distorsionmeter 


e.g. H.P. type 334A 


f 


50 


= Load resistor 50 ^2, 3 W 




i 

1 


Max. 

Min. 


= Maximum 
= Minimum 




r 



6 J 



f ^ 



( 
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3.4. 

3.4.1. 



PARTS LIST 



Mechanical 



item 


Fig. 


Quantity 


Order number 


1 


1 


1 


5322 447 94068 


2 


7 


1 


5322 460 64002 


3 


7 


2 


5322 460 64003 


4 


7 


1 


5322 276 64015 


5 


7 


3 


5322 414 34082 


6 


7 


3 


5322 414 74014 


7 


7 


1 


5322 276 44037 


8 


7 


1 


5322 447 94068 


9 


7 


3 


5322 532 50824 


10 


7 


3 


5322 267 10004 


11 


7 


3 


5322 532 54056 


12 


7 


1 


5322 498 54032 


13 


7 


1 


5322 276 74015 


14 


7 


1 


5322 414 74047 


15 


7 


1 


5322 455 74035 


16 


7 


1 


5322 414 34075 


17 


7 


1 


5322 414 74015 


18 


7 


1 


5322 414 44046 


19 


7 


1 


5322 414 74025 


20 


7 


1 


5322 414 74042 


21 


7 


1 


5322 134 44112 


22 


7 


1 


5322 276 14198 


23 


7 


4 


5322 462 44121 


24 


7 


4 


5322 492 64338 



Description 



Top cover 
Ornamental frame 
Ornamental strip 

Duty cycle, DC-Offset, Waveform (5 push-button 
switches, 852) 

Control knob 

Cap for control knob (item 5) 

ATTENUATION (4 push-button switches, 853) 
Bottom cover 
Insulating ring 
BNC-Socket 

Insulating disk for mounting BNC-socket 
Handle assembly 

Range selector (7 push-button switches, 851) 

Arrow 

Text plate 

Control knob 

Cap for control knob (item 16) 

Dial 

Control knob 

Cap for control knob (item 19) 

Indication lamp POWER ON 
Mains switch (854) 

Foot 

Spring for foot (item 23) 




Fig. 7. Front view, mechanical components 





Item 


Fig. 


Quantity 


Order number 


Description 


25 


8 


1 


5322 325 50101 


Strain relief grommet 


26 


8 


1 


5322 321 14001 


Mains cable 


27 


9 


1 


5322 520 34138 


Bearing bush, left 


28 


9 


2 


5322 466 93308 


Mounting support 


29 


9 


1 


5322 290 64124 


Transistor connection board 


30 


9 


2 


4822 532 50928 


Mica washer 


31 


9 


2 . 


5322 255 44069 


Washer 


32 


9 


2 


5322 498 74003 


Cap for handle 


33 


9 


2 


5322 535 74367 


Spindle for handle 


34 


9 


1 


5322 520 34139 


Bearing bush, right 


35 


9 


1 


4822 252 20001 


Thermal fuse 


36 


9 


1 


5322 146 34055 


Mains transformer 


37 


_ 


4 


5322 255 40006 


Washer for mounting transistors 303, 304, 363, 364 


38 


— 


4 


5322 255 44064 


Heatsink for transistor 303, 304, 363, 364 




Fig. 8. Rear view, mechanical components 




Fig. 9. Bottom view, mechanical components 
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3.4.2. Electrical 



3.4.2. 1. Not on units 



item ordering number type/description 



T ransistors 



301 


5322 130 


44357 


BD262 






; 


302 


5322 130 


44415 


BP263 






f 

i 


ITEM 


ordering 


.number 


FARAD 


TOU (*) 


VOLTS 


[ 

remarks 


Capacitors 














555 


4822 120 41125 


4»7N 


10 


400 


polyester 


ITEM 


ORDERING 


NUMBER 


OHM 


TOL (*) 


TYPE 


remarks 


Resistors 














615 


5322 103 


64018 


5fOK 


5 


3W/40 


wire-wound POTENTIOMETER 


624 


5322 lOl 


24064 


100 






CARBON POTM LIN 


636 


4822 101 


20296 


IfOK 






CARBON POTM LIN 


T50 


4822 101 


20297 


2»2K 






CARBON POTM LIN 


761 


4822 lOl 


20299 


lOK 






CARBON POTM LIN 


807 


4822 110 


53161 


lOOK 


5 


CR37 


CARBON 



3.4.2.2. UNIT 1 



i 



ITEM 


ORDERING number 


TYPE/DESCRIPTIDN [ 


T ransistors 








j 

i 

1 


303 


5322 


130 


40665 


BD138 


304 


5322 


130 


40664 


B0137 i 


305t306 


5322 


130 


44196 


BC548C i 


307 


4822 


130 


40937 


8C548B i 


308-310 


5322 


130 


44197 


BC558B ! 


311 


4822 


130 


40937 


BC548B : 


312 


5322 


130 


40408 


BFWll 1 


313-315 


5322 


130 


44414 


8CY79/IX 


316-318 


5322 


130 


44285 


BCY58X 


319 


5322 


130 


40408 


8FWU ^ 


320 


4822 


130 


40965 


BC547 


32l»322 


5322 


130 


40664 


BD137 ■: 


323 


5322 


130 


30188 


BCY89 


324 


4822 


130 


40937 


BC548B 


325-330 


5322 


130 


44197 


BC558B 


331-333 


5322 


130 


44196 


BC548C ! 


335»336 


4822 


130 


40937 


BC548B 


335*336 


5322 


130 


44197 


BC558B 


337 


5322 


130 


40417 


BSX20 


338 


5322 


130 


40664 


BD137 
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item ordering number type/description 



339 


4822 


130 


40959 


BC547B 


340 


5322 


130 


44196 


BC548C 


341-343 


5322 


130 


44197 


BC558B 


344f 345 


4822 


130 


40937 


BC548B 


346 


5322 


130 


44197 


BC558B 


347 


4822 


130 


40937 


BC548B 


348f 349 


5322 


130 


44197 


8C5588 


350 


4822 


130 


40937 


BC5468 


351 


4822 


130 


40959 


BC547B 


352 


5322 


130 


44197 


BC558B 


353f354 


4822 


130 


40937 


8C548B 


355 


5322 


130 


44034 


2N2219A 


356*357 


5322 


130 


40468 


2N2905A 


358 


5322 


130 


44034 


2N2219A 


359 


4822 


130 


40937 


BC548B 


360 


5322 


130 


44197 


8C558B 


361 


5322 


130 


44034 


2N2219A 


362 


5322 


130 


40468 


2N2905A 


363 


5322 


130 


40664 


BD137 


364 


5322 


130 


40665 


80138 


Integrated circuits 








381 


5322 


209 


84715 


SG4501N 


382-385 


5322 


209 


84342 


TBA221 


Diodes 










401*402 


5322 


130 


30414 


BV164 


421-436 


5322 


130 


34321 


1N4151 


451*452 


5322 


130 


34398 


BZX79I.B24 


453*454 


5322 


130 


30765 


8ZX75-C3V6 


455*456 


5322 


130 


30264 


BZX791.C4V7 


457 


5322 


130 


34298 


BZX90 


458 


5322 


130 


30264 


8ZX79.C4V7 


459 


5322 


130 


34119 


8ZX79-C8V2 


460*461 


5322 


130 


34047 


BZX75-C1V4 


462-464 


5322 


130 


34049 


6ZX75-C2V1 


465 


5322 


130 


30666 


BZX79*iC7V5 



ITEM 


ORDERING 


NUMBER 


FARAD 


TOL (*) 


VOLTS 


remarks 


Capacitors 
















501*502 


4822 


121 


40232 


220N 


20 


100 


POLYESTER FqIL 


503*504 


5322 


124 


24067 


lOOOMU 




63 


electrolytic 


505*506 


4822 


124 


20491 


1*0MU 




63 


electrolytic 


507*508 


4822 


122 


30043 


ION 


•20/+80 


63 


ceramic plate 


509*510 


4822 


124 


20475 


lOMU 




25 


electrolytic 


511 


4822 


122 


30103 


22N 


•20/+80 


63 


CERAMIC plate 


512*513 


4822 


122 


30114 


2*2N 


•20/+80 


63 


CERAMIC plate 


514 


5322 


124 


10176 


2*7M 


1 


16 


electrolytic tantalum 


515*516 


4822 


122 


31058 


15P 


2 


100 


CERAMIC plate 


517*518 


4822 


122 


30043 


ION 


•20/+80 


63 


ceramic plate 


519 


5322 


121 


54004 


lOMU 


10 


63 


polystyrene foil 


520 


5322 


121 


40197 


l*OMU 


10 


63 


polyester Roil 


521 


5322 


121 


54124 


ICON 


1 


63 


polystyrene foil 


522 


4822 


121 


50097 


ION 


1 


63 


polystyrene foil 


523 


5322 


121 


54085 


976P 


1 


125 


POLYSTYRENE FOIL 


524 


4622 


122 


31072 


47P 


2 


100 


CERAMIC plate 


525 


5322 


125 


50058 


5*5«40P 




100 


TRIMMER 
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ITEM ORDERING number FARAD TOU |S) VOLTS REMARKS 



526 4822 122 30043 

527 4822 122 3 OIOI 

528 4822 122 30043 

529 4822 122 31221 

530 4822 122 31072 

531 4822 122 31085 

532 5322 125 50058 

536»537 4822 122 30i28 

538 4822 121 40232 

539 4822 122 30043 

540 4822 122 31047 

541 4822 121 40232 

542 4822 122 30043 

543 4822 122 31125 

54A 4822 121 40232 

545 4822 122 30043 

546 4822 121 40232 

547 4822 122 30043 

548*549 4822 122 30103 

550*551 4822 124 20475 

552 4822 122 31076 

553 4822 124 20475 

554 4822 124 20488 

556*557 4822 124 20475 

558 5322 124 14066 

559 4822 122 31072 

560 4822 122 31085 

561 5322 124 14069 



ion 


•20/*80 


63 


220P 


2 


100 


ION 


**20/ + 80 


63 


l*5N 


10 


100 


47P 


2 


100 


150P 


2 


63 


5*5«*40P 




100 


4*7N 


JO 


100 


220N 


20 


100 


ION 


*i20/*80 


63 


5*6P 


0*25P 


100 


220N 


20 


100 


ION 


•20/+80 


63 


4*7N 


-20/+80 


63 


220N 


20 


100 


ION 


«20/*80 


63 


220N 


20 


100 


ION 


•20/*80 


63 


22N 


•20/*80 


63 


IQMU 




25 


68P 


2 


100 


lOMU 




25 


lOOMU 




25 


lOMU 




25 


lOMU 




3 


47P 


2 


100 


150P 


2 


63 


6*8MU 




16 



CERAMIC plate 
CERAMIC plate 
CERAMIC plate 

ceramic plate 

CERAMIC plate 
CERAMIC plate 
trimmer 
CERAMIC plate 
POLYESTER EqIL 
ceramic plate 

CERAMIC PLATE 
POLYESTER FOIL 
ceramic PLAtE 
CERAMIC plate 

polyester Foil 

CERAMIC plate 

polyester Foil 

CERAMIC plate 
CERAMIC plate 

electrolytic 

CERAMIC plate 

electrolytic 

electrolytic 

ELECTROLYTIC 
electrolytic TANTALUM 
CERAMIC plate 
CERAMIC plate 

electrolytic tantalum 



ITEM 


ORDERING 


number 


OHM 


TOL f?) 


TYPE 


remarks 


Resistors 
















601*602 


4822 


110 


60113 


1*6K 


5 


CR25 


CARBON 


603*604 


4822 


110 


63081 


100 


5 


CR25 


CARBON 


605 


5322 


113 


44157 


1*6 


10 


0*5W 


WIRE*W0UND 


606 


5322 


113 


44156 


1*3 


10 


0 * 5W 


WlRE*WOUND 


607 


4822 


no 


6 OI 84 


750K 


5 


CR25 


CARBON 


608 


4822 


100 


10088 


220K 






CARBON trimming PDTM 


609 


4822 


no 


63156 


68K 


5 


CR25 


CARBON 


610 


4822 


100 


10079 


47K 






CARBON trimming PQTM 


6U 


4822 


100 


10038 


470 






CARBON trimming PQTM 


612 


5322 


116 


50509 


4*87K 


1 


MR25 


MfTAL FILM 


613 


5322 


101 


14069 


25K 






CARBON trimming PQTM 


614 


4822 


no 


63072 


47 


5 


CR25 


CARBON 


6 16*61 8 


5322 


JI 6 


50747 


1*0K 


1 


MR25 


METAL FILM 


619*620 


4822 


100 


10037 


l*OK 






CARBON trimming PQTM 


621 


5322 


116 


50555 


1*27 


1 


MR 2 5 


metal film 


622 


5322 


116 


54567 


1*69 


1 


MR25 


METAL FILM 


623 


5322 


116 


54541 


825 


1 


MR25 


METAL FILM 


625 


5322 


116 


54482 


133 


1 


MR 2 5 


METAL FILM 


626 


4822 


100 


10038 


470 






CARBON TRIMMING POTM 


627*628 


5322 


116 


50747 


l*OK 


1 


MR25 


METAL FILM 


629 


4822 


no 


63116 


2*2K 


5 


CR25 


CARBON 


630 


5322 


116 


54131 


48, 7K 


1 


MR24 


METAL FILM 


631 


5322 


116 


54768 


4,87K 






metal film 


632 


4822 


no 


63116 


2*2K 


5 


CR25 


CARBON 


633*634 


5322 


116 


50747 


IfOK 


1 


MR24 


METAL FILM 


635 


5322 


116 


54835 


511 


1 


MR24 


METAL FILM 


637 


4822 


no 


6 OO 82 


no 


5 


CR25 


CARBON 



36 



ITEM 


ORDERING number 


OHM 


TOL (*l 


TYPE 


638 


5322 U6 54835 


511 


1 


MR24 


640 


4822 llO 60082 


no 


5 


CR25 


64li642 


5322 U6 51034 


442 


1 


MR24 


643*644 


5322 116 54541 


825 


1 


MR25 


645 


5322 U6 50572 


12*1K 


1 


mr25 


646 ♦ 647 


4822 100 10035 


lOK 






648i649 


5322 U6 50747 


1*0K 


1 


mr25 


650*653 


5322 116 54587 


3*65K 


1 


MR25 


654 


5322 116 54545 


909 


1 


MR25 


655.656 


4822 no 63074 


56 


5 


CR25 


657 


5322 116 50642 


1*1K 


1 


MR25 


658 


5322 116 54529 


619 


1 


MR25 


659 


4822 llO 63081 


lOO 


5 


CR25 


660 


4822 110 63136 


12K 


5 


Cr25 


661 


4822 no 60119 


3*0K 


5 


CR25 


662 


5322 116 54469 


100 


1 


MR25 


663 


5322 116 54835 


511 


1 


MR24 


664 


5322 116 51034 


442 


1 


MR24 


665 


5322 116 50581 


2*49 


1 


MR25 


666*667 


5322 116 54536 


750 


1 


MR25 


668*669 


4822 no 60I3I 


7.5K 


5 


CR25 


670 


5322 116 50664 


2*05 


1 


mr25 


671 


4822 no 60131 


7.5K 


5 


CR25 


672 


5322 116 51065 


133 


1 


Mr24 


673 


5322 116 54997 


53.6 


1 


MR24 


674 


5322 116 50492 


46.4 


1 


MR25 


675 


5322 116 50581 


2*49K 


1 


MR25 


676 


4822 no 63118 


2*7K 


5 


Cr25 


677 


5322 116 50344 


267 


1 


MR24 


678 


5322 116 54405 


750 


1 


Mr24 


679 


5322 100 10125 


lOK 






680 


4822 no 60119 


3*0K 


5 


CR25 


681*682 


5322 116 50175 


649 


1 


MR24 


683 


4822 100 10075 


100 






684 


5322 116 54955 


91 


5 


PR37 


685 


4822 no 63112 


1*5K 


5 


Cr25 


686 


4822 no 53096 


390 


5 


CR3 7 


687 


5322 116 50669 


205 


1 


MR25 


688 


5322 116 50491 


22*6 


1 


MR25 


689 


4822 no 60088 


200 


5 


CR25 


690 


5322 116 54958 


430 


5 


PR52 


691 


5322 116 50452 


20 


1 


mr25 


692 


5322 116 54627 


13. 3K 


1 


mr25 


693 


4822 100 10036 


4.7 






694 


5322 116 50675 


2.26K 


1 


MR25 


695 


5322 116 54536 


750 


1 


mr25 


696 


5322 116 54617 


9. 53K 


1 


mr25 


697 


5322 116 54005 


3*32K 


1 


MR25 


698 


4822 100 10038 


470 






699 


5322 116 54005 


3*32K 


1 


MR25 


700 


5322 116 54617 




1 


Mr25 


701 


5322 116 54536 


750 


1 


MR25 


702 


5322 116 50491 


22.6 


1 


MR25 


703 


5322 116 50678 


20.5 


1 


MR25 


704 


5322 116 50493 


27*4 


1 


MR25 


705 


5322 il6 50409 


36*5 


1 


MR25 


706 


5322 116 50511 


48,7 


1 


MR25 


707 


5322 116 54455 


68,1 


1 


MR25 


708 


5322 116 54453 


64.9 


1 


mr25 


709 


5322 116 50491 


22*6 


1 


MR25 


710 


5322 116 50678 


20*5 


i 


MR25 



remarks 



metal film 

CARBON 

METAL FILM 

METAL FILM 

METAL FILM 

CARBON trimming PQTM 

METAL FILM 

METAL FILM 

METAL FILM 

CARBON 

metal film 

METAL FILM 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
METAL FILM 
METAL FILM 

metal film 
metal film 

METAL FILM 
CARBON 
METAL FILM 
CARBON 
METAL FILM 
METAL FILM 
METAL FILM 
METAL FILM 
CARBON 

metal film 

METAL FILM 

CARBON trimming PQTM 

CARBON 

METAL FILM 

CARBON trimming PQTM 

METAL FILM 

CARBON 

CARBON 

METAL FILM 

METAL FILM 

CARBON 

metal FILM 

METAL FILM 

METAL FILM 

CARBON trimming POTM 

METAL film 

metal film 
metal film 
metal film 

CARBON trimming PQTM 
METAL. film 
METAL FILM 
METAL FILM 
METAL FILM 

metal film 

METAL FILM 
metal FILM 
METAL FILM 
METAL FILM 
metal film 

METAL FILM 
METAL FILM 
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ITEM 


ORDERING number 


OHM 


TOU (*| 


TYPE 


remarks 


TU 


5322 


116 50493 


27.4 


1 


MR25 


metau film 


712 


5322 


116 50409 


36*5 


1 


MR25 


METAL FILM 


713 


5322 


116 50511 


48.7 


1 


MR25 


metal film 


714 


5322 


116 54455 


68*1 


1 


MR25 


METAL FILM 


715 


5322 


116 54453 


64.9 


1 


MR25 


metal film 


716 


5322 


116 54496 


200 


1 


MR25 


METAL FILM 


717 


5322 


116 50592 


442 


1 


MR25 


metal film 


718 


5322 


116 54541 


825 


1 


MR25 


metal film 


719 


5322 


116 50779 


1.33K 


1 


MR25 


METAL FILM 


720 


5322 


116 50675 


2* 26K 


1 


MR25 


METAL FILM 


721 


5322 


116 54005 


3*32t< 


1 


MR25 


METAL FILM 


722 


5322 


116 54648 


24.9K 


1 


MR 2 5 


METAL FILM 


723 


5322 


116 50926 


40*2 


1 


MR25 


METAL FILM 


724 


5322 


116 50926 


40*2 


1 


MR25 


METAL FILM 


725*726 


5322 


116 54648 


24, 9K 


1 


MR25 


METAL FILM 


727 


5322 


116 54592 


4*02K 


1 


MR25 


METAL FILM 


728 


5322 


116 50572 


12.1K 


1 


MR25 


METAL FILM 


729 


5322 


116 54592 


4.02R 


1 


MR25 


METAL FILM 


730 


5322 


116 50572 


12.1R 


1 


MR25 


METAL FILM 


731*732 


5322 


116 50581 


2.49K 


1 


MR25 


METAL film 


733*734 


5322 


116 50664 


2.05K 


1 


MR25 


METAL FILM 


735 


5322 


116 54516 


365 


1 


MR25 


METAL FILM 


736 


5322 


116 54442 


51*1 


1 


MR25 


METAL FILM 


737 


4822 


100 10019 


220 






CARBON trimming POTM 


738*739 


5322 


116 50524 


3.01K 


1 


MR25 


METAL FILM 


740 


5322 


116 54567 


1,69K 


1 


MR25 


METAL FILM 


741 


4822 


100 10035 


lOK 






CARBON trimming POTM 


742 


5322 


116 50451 


21.5K 


1 


MR25 


METAL FILM 


743 


5322 


116 54678 


59K 


1 


MR25 


METAL FILM 


744 


5322 


116 50451 


21, 5K 


1 


MR25 


METAL FILM 


745 


5322 


116 54012 


6,81K 


1 


MR25 


METAL FILM 


746 


5322 


116 50581 


2,49 


1 


MR25 


METAL FILM 


747 


5322 


116 54562 


1 ,4K 


1 


MR25 


METAL FILM 


748 


5322 


116 50592 


442 


1 


MR25 


METAL FILM 


749 


5322 


116 50675 


2.26K 


1 


MR25 


METAL FILM 


751 


5322 


116 50766 


150 


1 


MR25 


METAL FILM 


752 


4822 


110 63161 


lOOK 


5 


CR25 


CARBON 


753*754 


4822 


UO 60111 


l,3K 


5 


CR25 


CARBON 


755*756 


4822 


110 63085 


150 


5 


CR25 


CARBON 


757 


5322 


116 50747 


l.OK 


1 


MR25 


METAL FILM 


758*759 


5322 


116 54545 


909 


1 


MR25 


METAL FILM 


760 


5322 


116 50415 


1.15K 


1 


MR25 


metal film 


762 


5322 


116 54519 


402 


1 


MR25 


METAL FILM 


763 


5322 


116 54011 


5,62K 


1 


MR25 


metal film 


764 


5322 


116 50728 


1.87K 


1 


MR25 


METAL FILM 


765*766 


4822 


110 60126 


5, IK 


5 


CR25 


CARBON 


767*768 


5322 


116 50818 


44,2 


1 


MR25 


METAL FILM 


770 


5322 


116 54451 


61*9 


1 


MR25 


metal film 


771 


5322 


116 54571 


1,96K 


1 


MR25 


METAL FILM 


772*773 


4822 


110 63063 


22 


5 


CR25 


CARBON 


774-777 


5322 


116 54536 


750 


1 


MR25 


METAL FILM 


778 


5322 


116 54608 


7,5K 


1 


MR25 


METAL film 


779 


4822 


100 10075 


100 






CARBON trimming PQTM 


780 


5322 


116 54592 


4,02K 


1 


MR25 


METAL FILM 


781 


5322 


116 54613 


8,66K 


1 


MR25 


METAL FILM 


782 


5322 


116 50583 


5»9K 


1 


MR25 


METAL FILM 


784 


4822 


llO 63054 


10 


5 


CR25 


CARBON 


785*786 


4822 


110 63072 


47 


5 


CR25 


CARBON 


787 


4822 


UO 63054 


10 


5 


CR25 


CARBON 


788*789 


4822 


112 21061 


18 


10 


WR061E 


WIRE-WOUND 
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item 


ORDERING NUMBER 


OHM 


TOt (I) 


TYPE 


REMARKS 


790-793 


5322 


116 


50838 


11*5 


1 


MR25 


METAL FILM 


794 


5322 


116 


54956 


24 


5 


PRS2 


metal film 


808 


5322 


116 


50557 


46 » 4K 


1 


MR25 


METAL FILM 


809 


4822 


110 


53107 


1*0K 


5 


CR37 


CARBON 


810 


4822 


116 


51152 


27 


5 


PR52 


METAL FILM 


811 


5322 


116 


54012 


6.81K 


1 


MR25 


METAL FILM 


812 


5322 


116 


50636 


2*74K 


1 


MR25 


METAL FILM 


813 


5322 


116 


50779 


1*33K 


1 


MR25 


METAL FILM 


ITEM 


ORDERING 


number 


type/descriptidn 







Coils 

820 S322 158 14004 



3 4.2.3. UNIT 2 

ITEM ORDERING NUMBER OHM TOL (S) TYPE REMARKS 



Resistors 



CARBON trimming POTM 



795 


5322 


116 


54544 


887 


1 


MR25 


METAL FILM 


796 


5322 


116 


54545 


909 


1 


MR25 


METAL FILM 


797 


5322 


116 


54446 


56.2 


1 


MR25 


METAL FILM 


798 


4822 


110 


63125 


4.7K 


5 


CR25 


CARBON 


799 


5322 


116 


50536 


464 


1 


MR25 


METAL FILM 


800 


4822 


110 


63138 


16K 


5 


CR25 


CARBON 


801 


5322 


116 


54446 


56.2 


1 


MR25 


METAL FILM 


802 


4822 


110 


63125 


4.7K 


5 


CR25 


CARBON 


803 


5322 


116 


50536 


464 


1 


MR25 


METAL FILM 


804 


4822 


110 


63138 


15K 


5 


CR25 


CARBON 


805 


5322 


116 


54446 


56.2 


1 


MR25 


METAL FILM 


806 


4822 


110 


63125 


4 . 7K 


5 


CR25 


CARBON 





MUimiiiiiiEi 
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QUALITY REPORTING 



CODING SYSTEM FOR FAILURE DESCRIPTION 



The following information is meant for Philips service workshops only and serves as a guide for exact reporting of 
service repairs and maintenance routines on the workshop charts. ^ 

'.1 Information G, (inttodoction) and Information Cd 689 ISp.cific inf tmation for 



LOCATION 



Unit number 

e.g. OOOA or 0001 (for unit A or 1; not OOUA 

or 00U1) 

or; Type number of an accessory (only if delivered 
with the equipment) 

e.g. 9051 or 9532 (for PM 9051 or PM 9532) 
or; Unknown/Not applicable 
0000 



CATEGORY 

□ 

0 Unknown, not applicable (fault not present, 
intermittent or disappeared) 

1 Software error 

2 Readjustment 

3 Electrical repair (wiring, solder joint, etc.) 

4 Mechanical repair (polishing, filing, remachining, etc.) 

5 Replacement 

6 Cleaning and/or lubrication 

7 Operator error 

8 Missing items (on pre-sale test) 

9 Environmental requirements are not met 



COMPONENT/SEQUENCE NUMBER 



Enter the identification as used in the circuit diagram 



e.g.: 

GR1003 


Diode GR1003 


TS0023 


Transistor TS23 


IC0101 


Integrated circuit IC101 


RO.... 


Resistor, potentiometer 


CO.,.. 


Capacitor, variable capacitor 


BO.,.. 


Tube, valve 


LA.... 


Lamp 


VL.... 


Fuse 


SK.... 


Switch 


BU.... 


Connector, socket, terminal 


TO.... 


Transformer 


LO.... 


Coil 


XO.... 


Crystal 


CB.... 


Circuit block 


RE.... 


Relay 


BA.... 


Battery 


TR.... 


Chopper 



Parts not identified in the circuit diagram: 


990000 


Unknown/Not applicable 


990001 


Cabinet or rack (text plate, emblem, grip, 
rail, graticule, etc.) 


990002 


Knob (incl. dial knob, cap, etc.) 


990003 


Probe (only if attached to instrument) 


990004 


Leads and associated plugs 


990005 


Holder (valve, transistor, fuse, board, etc.) 


990006 


Complete unit (p.w. board, h.t. unit, etc.) 


990007 


Accessory (only those without type number) 


990008 


Documentation (manual, supplement, etc.) 


990009 


Foreign object 


990099 


Miscellaneous 
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Sales and service all 



Alger: Sadetei; 41 Rue des Freres Mouloud 
Alger: tel. 656613—656607 

Argentina: Philips Argentina S.A., Cassila 
Correo 3479, Buenos Aires; tel. T.E. 70, 7741 
al 7749 

Australia: Philips Electrical Pty Ltd,, Philips 
House, 69-79 Clarence Street, Box 2703 
G.P.O., Sydney: tel. 2.0223 

Belgie/Belgique: M.B.L.E, Philips Bedrijfs- 
apparatuur, 80 Rue des Deux Gares, Bruxelles: 
tel. 02/13.76.00 

Bolivia: Industries Bolivianas Philips S.A. 
LA Jon postal 2964 La Paz tel. 50029 

Brasil: S.A. Philips Do Brasil; Avenida Paulista 
2163; P.0, Box 8681; Sao Paulo S.P.: 
tel 81 -21 61. 

Burundi; Philips S.A.R.L., Avenue de Grece, 
B.P. 900, Bujumbura 

Canada: Philips Electronic Industries Ltd,, 
Scientific and Electronic Equipment Division, 
Philips House, 1 1 6 Vanderhoof Avenue, Toronto 
17 M 4G 2JI. tel. (41 6)-425-51 61 . 

Chile: Philips Chilena S.A., Casilla 2687, 
Santiago de Chile: tel. 94001 

Colombia: Industries Philips de Colombia 
S.A., Calle 13 no. 51-03, Apartado Nacional 
1505, Bogota; tel, 473640 

Costa Rica: Philips de Costa Rica Ltd., 
Apartado Postal 4325, San Jose: tel. 210111 

Danmark: Philips Elektronik Systemer A/S 
Afd. Industri & Forskning; Strandlodsvej 4 
2300- Kobenhavn S; Tel (0127) AS 2222; 
telex 27045 

Deutschland (Bundesrepublik) : Philips Elek- 
tronik Industrie GmbH, 2000 Hamburg 73, 
MeiendorferstraBe 205; Postfach 730 370; 
tel. 6797-1 

Ecuador: Philips Ecuador S.A., Casilla 343, 
Quito; tel. 239080 

Egypt: Ph. Scientific Bureau 5 Sherif Str. 
Cairo — A.R. Egypt P.O. Box 1 807; tel. 78457- 
57739 

Eire: Philips Electrical (Ireland) Ltd., New- 
stead, Clonskeagh, Dublin 14; tel. 976611 

El Salvador: Philips de El Salvador, Apartado 
Postal 865, San Salvador; tel. 217441 

Espaha: Philips Iberica S.A.E., Avenida de 
America, Apartado 2065, Madrid 17; tel 
2462200 

Ethiopia: Philips Ethiopia (Priv. Ltd. Co.), 
P.O.B. 2565; Cunningham Street, Addis Abe- 
ba; tel. 48300 

Finland: Oy Philips Ab, Postboks 10255, 
Helsinki 1 0; tel. 1 091 5 

France: Philips Industrie, Division de la S.A. 
Philips Industrielle et Commerciale 105 Rue 
de Paris, 93 002 Bobigny; tel. 830-1 1-1 1 

Ghana: Philips (Ghana) Ltd., P.O.B. M 14, 
Accra; tel. 66019 

Great Britain: Pye Unicam Ltd., York Street, 
Cambridge: tel. (0223)58866 

Guatemala: Philips de Guatemala S.A., 
Apartado Postal 238, Guatemala City: tel. 64857 



over the world 



Hellas: Philips S.A. Hellenique, 54, Ave 
Syngrou, Athens; tel 230476, P.O. Box 153 

Honduras: Hasbun de Honduras Apartado 
Postal 83, Tegucigalpa; tel. 2-91 21 ... 5 

Hong kong : Philips Hong Kong Ltd., P.O B. 
2108, St. George's Building, 21st floor, Hong 
Kong; tel. 5-249246 

India: Philips India Ltd., Shivsagar Estate, 
Block "A", Dr. Annie Besant Road, P.O.B. 
6598, Worli, Bombay 18; tel. 370071 

Indonesia: P. T. Philips Development Cor- 
poration, Jalan Proklamasi 33, P.O.B. 2287, 
Jakarta; tel. 51985-51986 

Iran: Philips Iran Ltd., P.O.B. 1297, Teheran; 
tel. 662281 

Iraq ; Philips Iraq W.L.L. Munir Abbas Building 
4th Floor; South Gate. P.O. box 5749 Baghdad; 
tel. 80409 

Island: Heimilistaeki SF, Saetun 8, Reykjavik; 
tel. 24000 

Islas Canarias: Philips Iberica S.A.E., Triana 
132, Las Palmas: Casilla 39-41, Santa Cruz de 
Tenerife 

Italia: Philips S.p.A., Sezione PIT; Viale 
Elvezia 2, 20052 Monza: tel. (039) 361 -441 ; 
telex 35290 

Kenya: Philips (Kenya) Ltd., P.O.B. 30554, 
Nairobi: tel. 29981 

Malaysia: Philips Malaya Sdn Bhd. P.O. Box 
332, Kuala Lumpur:/Selangor W. Malaysia; 
tel. 774411 

Mexico: Philips Comercial S.A. de C.V., 
Uruapan 7, Apdo 24-328, Mexico 7 D.F.; 
tel. 25-15-40 

Nederland: Philips Nederland B V., Bcsch- 
dijk, Gebouw VB, Eindhoven: tel. 793333 

Ned. Antillen: N.V. Philips Antiliana, Post- 
bus 523, Willemstad: tel. Curacao 36222- 
35464 

New Zealand: Philips Electronical Industries 
(N.Z.) Ltd., Professional and Industrial Division, 
70-72 Kingsford Smith Street, P.O.B. 2097, 
Lyall Bay, Wellington; tel. 73-156 

Nigeria: Philips (Nigeria) Ltd., 6 Ijora Cause- 
way, P.O.B. 1921, Lagos: tel. 45414/7 

Nippon: Nihon Philips Corporation, P.O.B. 13, 
World Trade Center, 32 nd Floor, Tokyo 105; 
tel. (03) 435-5211 

Norge; Norsk A.S. Philips, Postboks 5040, 
Oslo; tel. 463890 

Osterreich; Oesterreichische Philips Industrie 
GmbH, Abteilung Industrie Elektronik, Triester- 
strasse 64, A- 11 01 Wien; tel. (0222) 645511/ 
31 

Pakistan : Philips Electrical Co. of Pakistan 
Ltd., El-Markaz, M.A, Jinnah Road, P.O.B. 
71 01 , Karachi: tel. 70071 

Paraguay: Philips del Paraguay S.A., Casilla 
de Correo 605, Asuncion; tel. 8045-5536-6666 

Peru: Philips Peruana S.A., Apartado Postal 
1841, Lima: tel. 326070 

Philippines: Philips Industrial Development 
Inc., 2246 Pasong Tamo P.O.B. 911, Makati 



Rizal D-708; tel. 889453 to 889456 

Portugal: Philips Portuguese S.A.R.L., Av. 
Eng. ° Duarte Pacheco, 6 - Lisboa - 1 

Rwanda: Philips Rwanda S.A.R.L., B.P. 449, 
Kigali 

Saoudi Arabia : A. Rajab and A. Silsilah 
P.O. box 203 Jeddah - Saudi Arabia; tel. 51 1 3- 
5114 

Schweiz-Suisse-Svizzera : Philips A.G., 

Binzstrasse 15, Postfach 8027, Zurich: tel. 
051 -44221 1 

Singapore: Philips Singapore Private Ltd. 
P.O. Box 340; Toa Payoh Central Post Office: 
Singapore 12; tel. 538811 

South Africa: South African Philips (Pty) 
Ltd., P.O.B. 7703, 2, Herb Street, New Doorn- 
fontein, Johannesburg: tel, 24-0531 

Sverige: Svenska A.B. Philips, Pack, Liding- 
6vagea-50, Stockholm 27: tel, 08/635000 

Syria: Philips Moyen-Orient S.A. Rue Fardoss 
79 Immeuble Kassas and Sadate B.P. 2442 
Damas; tel. 18605-21650 

Taiwan: Yung Kang Trading Co. Ltd., San 
Min Building, Gnd Floor, 57-1 Chung Shan N 
Road, 2 Section, P.O.B. 1467, Taipei: tel. 
577281 

Tanzania: Philips (Tanzania) Ltd., Box 20104, 
Dar es Salaam; tel. 29571 

Thailand: Philips Thailand Ltd., 283, Silom 
Road, Bangkok; tel. 36980, 36984-9 

Turkey; Turk Philips Ticaret A.S., Posta 
Kutusu 504, Beyoglu; Gumussuyti CaddesI 
78/80 Istanbul 1 Turkye 

Uganda: Philips Uganda Ltd. p.o. Box 5300 
Kampala; tel. 59039 

Uruguay: Industries Philips del Uruguay, 
Avda Uruguay 1287, Montevideo; tel 915641 
Casilla de Correo 294 

U,S.A. : Philips Test and Measuring Instru- 
ments Inc.; 400 Crossways Park Drive, Wood- 
bury, N.Y. 11797; tel. (516) 921-8880 

Venezuela: C.A. Philips Venezolana, Apar- 
tado Postal 1167, Caracas; tel. 360511 

Zaire: Philips S.Z.R.L., B.P. 1798, Kinshasa; 
tel. 31887-31888-31693 

Zambia: Philips Electrical Ltd., Professional 
Equipment Division, P.O.B. 553 Kitwe; tel. 
2526/7/8; Lusaka P.O. Box 1878 



750101 



For information on change of address: 

N.V. Philips 

Test and Measuring Instruments Dept. 
Eindhoven - The Netherlands 

For countries not listed: 

N.V, Philips PIT Export Dept. 

Test and Measuring Instruments Dept. 
Eindhoven - The Netherlands 




